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1 = Back 2 = Side 4 = Top

200 x 100 7,5 7,4 7,2

300 x 100 11,9 11,5 11,5

400 x 100 15,4 15,4 15,0

500 x 100 20,7 20,5 19,4

300 x 150 18,1 17,7 17,5

400 x 150 25,3 24,9 24,9

500 x 150 32,5 31,1 31,2

600 x 150 38,1 38,1 38,1

400 x 200 39,8 35,5 37,3

500 x 200 46,7 46,4 43,8

600 x 200 60,3 58,7 56,0

Connection
DimAE11 + VBA Extract

2 measuring tubes (Black = high 
pressure)

14 Rätt till ändringar förbehålles.

Gallerlådor

Gallerlåda VBA, Frånluft, G20 + VBA

Frånluft
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Extract Supply
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Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2022-05-10

l indab  |   vi förenklar byggandet

Gallerlåda AE11

AE11 + VBA Tilluft
Anslutning

2 mätslangar 
(svart slang = högt tryck)

1 = Baksida 2 = Gavel 4 = Långsida

Gallerlåda VBA, Tilluft, AE11 + VBA

Frånluft Tilluft

Låda leveras för tilluft - vänd mätplåt för frånnluft.

Beräkning av luftflöde:   Metodfel:

qv [l/s] = k x √∆Pi    +/- 10% (∆Pi ≥ 5 Pa)

qv [m³/h] = k x √∆Pi x 3,6


