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Tilluttsbaftel Plafond XD

Nya designhdljen

Forutom klassiska monster fran var forra Plafondgeneration &r B och C vilka ndarmast liknas med Badge och Clyp, har Lindab
ytterligare fem designhdljen som har presenteras i olika miljder. Foér mer detaljer, se sida 11-15.

Bild 1. Plafond XD med designhdlje Alea i en flexibel kontorsmiljé.

Bild 2. Designhélje Cubo.

Bild 4. Designhélje Zune i ett hotellrum. ' ' Bild 5. Designhélje Trac i serie.
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lindab | For ett battre klimat

Tilluftsbaftel

Plafond XD

Bild 1. Synlig aktiv tilluftbaffel Plafond XD, med hélje och 2 sidokdpor Badge, installerad som 3 enskilda delar.

Anvandning

Lindabs nya Plafond XD &r en synlig tilluftsbaffel for ventila-
tion, kyla och vdrme, som hjélper dig att skapa ett perfekt
inomhusklimat i rum te.x utan undertak.

Det nya konceptet med separat teknikdel och hdlje, finns i
flera olika designer. Det gor Plafond XD till ett idealiskt val for
att passa dina arkitektoniska estetiska och byggnadskrav.

Plafond kan utgtra ett designelement i din innemiljo da
holjet finns i fler olika designvarianter & det gor att du &ven
i efterhand kan &ndra designen for att matcha inredningen.

Plafond XD bygger pa ett modul koncept dar teknikdelens
prestanda inte paverkas av de olika typerna av hdéljen. Det
gor att designen kan véljas i ett senare skede aven efter
installation av Plafond XD. Detta &r arkitektonisk frihet nar
den ar som bast.

Méjligheten att forlanga holjets langd skapar plats for att
ddlja andra tekniska installationer s& som ventiler, stélldon
och andra plusfunktioner. Detta kan till exempel vara sprin-
kler, hdgtalare och led-belysning. Mdjligheterna kan variera
beroende av designval.

Tillamplig for: kontor, hotell, sjukhus, skolor, banker eller
andra miljder dér en synlig installation féredras eller behdvs.

Lindab férbehéller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
2024-02-05

Installation

Synlig montering direkt p& vagg dikt tak eller med distans
till tak.

Fordelen med att ha en separat teknikdel och ett valbart
designhdlje som ddljer alla installerade komponenter till
tilluftbaffeln, &r att utformning av holje och anpassning till
exakta forhallanden pé& plats kan goras i ett senare skede.
Detta gor installationen mer flexibel och resultatet ser battre
ut.

Bild 7. Plafond XD, med héljet Badge. Maximal 1&ngd pa ett enkelt
hélje &r 3,6 meter. Holjet &r alltid minst 0,4 m lédngre &n
teknikdelen.
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Priméarluftméngden enkelt injusteras med Lindabs
patenterade JetConde system utan verktyg direkt vid
installation, vilket skapar en stor flexibilitet bade vid
driftsattning av systemet och vid senare férandringar.
Baffeln kan &ven bestéllas forinstalld fran fabrik for
onskad tryck och fléde.

Systemet med vinklade dysor for tilluft sékerstaller ett
perfekt spridningsmoénster som minskar dragrisken utan
att forlora kapacitet. For olika &ndamal kan du bestélla
Plafond XD med 3 olika spridningsbilder fér 6nskad
kastlangd.

Plafond XD teknikdel finns i olika langder (0,8-3,2 m),
vilket gor att du kan vélja den aktiva langden som passar
dina behov.

Tilluftsférdelningen ar horisontell men kan dven monteras
for vertikal inblasning.

Plafond XD héljen finns i sju olika designer.

Plafond XD holjen kan bestallas for bade vagg-till-vagg
montering (max 3,6 m) i ett stycke eller uppdelad i flera
segment. Vid friliggande montage kan &ndar férses med
designgavlar.

Sarskilt [Amplig nér det &r att foredra att taket ska vara fri
fran synliga installationer (se bild 1), eller for att maximera
rumshdjden.

Baffeln kan enkelt integreras/anvandas i ett Pascal
vattensystem for att méjliggéra VAV/DCV (se sida 17).
Plafond utan behov av flexibilitet i luftflédesjustering kan
bestéllas i grundutférande utan Lindabs JetCone-system.
Teknikdelen tillverkas med det antal dysor som behévs
for att ge 6nskat fléde vid givet statiskt tryck (Pa).
Lindabs tilluftsbafflar &r Eurovent-certifierade och testade
enligt EN-15116.

Holjets bygghojd h 208 till 277 mm*
Héljets bredd w 295 till 532 mm*
Holjets langd L., 1200 till 3600 mm
Sidkapans langd L. 200 till 3600 mm
Badge,
Clyp,
Alea,
Designtyper Cubo,
Gap,
Trac,
Zune
Teknikdelens langd Loom 800 till 3200 mm
Vattenanslutningar 12 mm
Luftanslutning 1x125 mm
Primart luftfléde q, 1till90 I/s
Statiskt dystryck APt 30 till 120 Pa
Total kylkapacitet (@ At , 10 K) P, upp till 2192 W
Total vdrmekapacitet (@ At 28 K) P, upp till 5380 W

Tabell 1. Plafond XD nyckeltal.

* héljets bredd och héjd beroende pa héljets design.

Atkomst
Holjet &r latt att demontera for underhall medan sidokapor
kan forbli pa. Flexibla slangar underlattar montaget till ventil-
er och réranslutningar. LinFlow 2- vagsventiler och Lindabs
stélldon kan integreras som Plus funktioner.

Bild 8. Plafond XD design Clyp med sidokapa.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Tilluttsbaftel Plafond XD

Montagefdste ------- N Coanda effekt all eller varm

lufttillférsel

Designhélje --------------

Varm eller kall rumsluft

Bild 9. Plafond XD bygger pa induktionsprincipen. lllustrationen visar teknikdelen installerad pa végg, dikt tak, tdckt av designhélje Clyp.

Renslucka (dold)

Teknikdel mon-
tageféasten x2

Forsénkta skruvar (ingér ej)

Justerreglage
fér JetCones

Justerreglage
fér JetCones

Luftanslutning

Vatten tillopp- och returansiutningar kyl/vdrmebatteri Vinklade JetCone dysor Styrplat for luft

Bild 10. Plafond XD teknikdel med 4-rérs vattenanslutning (kyla och vdrme).

Plafond XDs funktion bygger pa induktionsprincipen. Ventilationsluften sléapps ut genom dysorna. Det dynamiska trycket skapar
ett 1&gt statiskt tryck i mixkammaren vilket medejekterar rumsluft genom vattenbatteriet. Den inducerade rumsluften &r 4 till 5
ganger storre an den primara ventilationsluften.

Luften kyls (eller varms upp) nar den passerar genom batteriet, som bestar av aluminiumlameller och kopparrér med kallt (eller
varmt) vatten. Under kylningen absorberas rummets varme genom aluminiumlamellerna och éverférs sedan genom kopparréret
till vattenkretsen och gar sedan vidare till en central kylenhet (se bild 9 och 10).

Trots produktens sma yttermatt gér konstruktionen det mojligt att uppna en hog kyl- och/eller varmekapacitet.

Vill man ha bade varme och kyla, kravs ett batteri med 4-rérsanslutning.

2024-02-05
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Tilluttsbaftel Plafond XD

Konstruktion

Enkel atkomst

For enklast mojliga atkomst vid montage och underhdll av Plafond XD, kan designhdljet enkelt demonteras for att frilagga
teknikdelen. Har vid kommer du &ven at andra komponenter som dolts bakom inkladnaden sa som t.ex. inbyggda ventiler och
andra plusfunktioner.

Plafond XD designhdljen levereras med egna fasten och kan enkelt installeras oberoende av teknikdelen. Detta férenklar bade
placeringen av fastena, installationen och underhallet.

T A

Montering pa véagg, dikt tak (FC)

Plafond-XD-FC (Fixed to Ceiling)-teknikdel monteras pa vaggen, dikt taket utan behov
av ett toppskydd (TC, Top Cover). Rumsluften kommer in genom hdljets perforering
och kyls eller varms innan den fordelas horisontellt 1&ngs taket med hjalp av Coanda
effekten (bild 11).

;44&
NN

I TS

4

Bild 11. Plafond XD-FC montering pa végg, dikt tak (FC).

For nedanstaende Installationsprincip med synliga andgavlar skall designgavlar som tacker dessa bestéllas separat (bild 12).

‘

Bild 12. Plafond XD-FC monterad péa védgg, dikt taket (FC) utan behov av toppskydd (TC).

Y
Toppskydd

Montering pa vagg, med distans till tak (FW)

Plafond-XD-FW (Fixed to Wall). Nar teknikdelen monteras pa vaggen med distans till tak
(10 mm fran tak) ska ett toppskydd anvéandas (TC), som ingar i leverans. Luftférdelningen -+
ar horisontell (bild 13). ~

Bild 13. Plafond XD-FW montering pa vdgg med distans till tak (FW).

Installationsprincip "Vagg till vagg" dar inga designgavlar behdvs. Ett toppskydd ingar for den inre Plafond XD-kroppen vid val
av FW-installationslésning (bild 14).

Bild 14. Plafond XD monterad pa vdgg med distans till tak (FW).

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lin d ab@ 7
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Tilluftsbafflar anvands for att klimatisera och ventilera ett
utrymme. For att uppnad hog prestanda och ett dragfritt
inneklimat ar det viktigt att alla detaljer & noggrant utfor-
made s& som dysor, distributionsmoénster och reglermaj-
ligheter vilket paverkar slutresultatet i htg grad.

e Optimal dysteknik ger hog prestanda och l&ga ljudnivaer
i hela arbetsomradet.

e Den mest anvanda dysdesignen ar ett rund venturidysa
med en innerdiameter pa 4-8 mm, vilket ger utmarkta
aerodynamiska egenskaper, jamn luftstrdle och Iag
ljudgenerering och hég induktionsgrad.

Lindabs jetCone-teknik ger en dysa dar storleken varierar
dynamiskt efter behov. Vilket ger hég prestanda i hela
arbetsomradet.

For att uppna maximal komfort med laga lufthastigheter i
vistelsezonen behdver luften fran kylbaffeln kunna omférde-
las i olika riktningar. Detta &r vanligtvis forknippat med
upplevda dragproblem, vid renovering eller layouténdringar.

e Mekanisk riktning av luften kan anvandas fér att &ndra
luftriktingen fran baffeln.

e Fasta dgonlocksdysor som anvénds i vissa av Lindabs
bafflar kan valjas utifran 6nskad kastlangd fran 0-30°,
men kan inte justeras senare. Férdelen med dessa &r man
kan tillverka lagbyggda kylbafflar som te.x Professor XP.

Vinklade dysor &r utformade for att distribuera luften i
ett spridningsménster som minimerar dragrisken utan att
tappa kapacitet eller alstra héga ljudnivaer.

Bild 16. Grafisk illustration som visar patenterad — ™
Lindab JetCone-teknologi, jémfért med Taﬁffe"tnu“)
andra dys-typer. Ly Tolo
L,nda}"gjf

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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kortJ med/um/ lang /

Bild 17. Ovanifrén av Plafond XD som visar kort, medium och lang
spridningsménster.
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Tilluttsbaftel Plafond XD

Injustering av luftflode i kylbafflar sker pa foljande fyra satt: . . L .
JetCone luftregleringsteknik ger en Iésning med hég

inducering av rumsluft, vilket bidrar till optimal prestanda
luftflodet, men tekniken kan inte styra riktningen pa i hela baffeln_s arbetsomrade. Dom Yinklade (:!X§orna min_i-
luftflddet och de hogre tryckférlusterna i dysan alstrar merar_d_ragrls:ken utan pretsan_dellf_orlust. Molllghet_en t!"
ljud. enkel injustering garanterar flexibilitet och anpassning till
nya hyresgéasters krav. Resultatet &r en hég komfortniva,
laga renoveringskostnader med korta renoveringstider.

e Plana slitsbppningar ger enkel linjar injustering av

e En skena som Oppnar eller stdnger grupper av dysor ar
en |6sning med laga tryckforluster och 1&g ljudgenerering.
Nackdelen &r att endast ett begransat antal positioner
kan stéllas in. Vilket ger stora hopp mellan mdjliga

luftméngder.

e Att anvdnda manuellt pluggade dysor &r en vanlig metod. - pﬂten tog ]
Detta ar dock tidskrdvande vid férédndring och felaktigt '-Chﬂology
pluggade dysor kan reducera kapaciteten markant. [ by LtndahJ

e Lindab har utvecklat ett patenterat luftregleringssystem
som kallas JetCone.

JetCone-reglage position 0-9 ! T
JetCones anvands tillsammans med runda dysor dar ‘ |

dysans storlek &ndras dynamiskt, dett ger utmarkta egen- 02747
skaper bade vad det galler noggrann luftreglering och
luftférdelning utan ljudalstring. Luftflédet regleras snabbt

JetCone —,

och enkelt och kan varieras i ett intervall fran 20-100% Pos. 5 i

av baffelns maximalt definierade luftfléde. Luftflédet kan (Standard il !

ogksa varieras linjart langs bafflens langd. ggzlgéggn 3 S o dysa 5
Vinklade dysor - \ 70% luftfiéde. |- fasta delar
JetCones N ,,,,,,,,,,,,,,,,,

JetCone-reglage

Pos. 9

Max éppen ;
JetCone !
100% luftfléde. |

Pos. 0

Minsta position -
JetCone !
20% luftfiéde. !

Picture 18. Close up of Plafond XD Body Angled nozzles with Bild 19. JetCone-reglage positioner och instéllningar.
JetCones and the placement of the left adjustment pin,
here in position 5, (50% open).

Luftflodet kan justeras genom att &ndra positionen péa de

Pos. 0-9 tvd JetCone-reglagen. Aven en asymmetriskt spridnings-
P bild kan uppnas genom att satta reglagen i olika positioner.
ISR :';I - Medelvardet pa positionerna anger luftflodet
(o B - rs
& 1"‘
A,
b Chi, ""’a ?
C J’L:,, oV
a7
~- Pos.0-97
|

Bild 20. Oversikt éver den justerbara JetCone-enheten. AT e

2024-02-05
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Lindabs tilluftsbafflar ar bra exempel pa flexibla 16snin-
gar dd manga av vara produkter anvander den patenterade
JetCone-regleringen for injustering av fldode och spridnings-
bild.

Utformningen pa JetCones gor det mojligt att bibehalla luft-
flodet aven om spridningsbilden andras sa lange medelvar-
det av de tva positionerna dr densamma.

Med kombinationen av JetCone och vinklade dysor far vi
optimal prestanda med minimal dragrisk.

i
YNNI

2’:?,’,,‘“"!:” K}
Lhy 0,

Bild 21. Solfjdder-formad spridningsbild. ey

Dysans 6ppningsstorlek kan justeras genom att mandvrera
JetCone-reglagen i varje horn av bafflen. Dessutom kan
spridningsbilden justeras for att uppnd en asymmetriskt
spridningsbild langs baffelns framsida. Allt tack vare vart
patenterade JetCone-system.

Kombinationen av JetCone och vinklade dysor resulterar i
minskade kastlangder och minskad dragrisk utan att férlora
kapacitet.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Coanda effekt

Bild 22. Sidovy av luftstrém med Coanda-effekt.

Plafond XD teknikdel bestélls med nagon av valbara
kastlangder (kort, medel eller Iang spridningsbild), forinstallt
primarluftfldde och JetCone-position vid ett valt statiskt
dystryck (30-120 Pa). Med standard JetCone-systemet &r
instéllningarna for luftfléde och statiskt tryck forinstallda
enligt bestallining och kan vid behov enkelt &ndras senare.

Antalet JetCone-dysor kommer om inget annat anges att
anpassas for det priméra luftflodet f6r JetCone-position "5"
(5-5) (standard). Detta ger utrymme for att alltid ha mdjlighet
att bade 6ka och minska det priméara luftflodet senare pa
plats!

Du kan se den minsta och maximala maojliga primarluftsflo-
det enligt din specifika instéllning med produktkalkylatorn i
LindQST.

Pa begaran ar det ocksd mojligt att vélja ett annat arbet-
somrade genom att ange det 6nskade primarluftflédet vid
en annan JetCone-position &n 5. En l&gre position innebar
en storre justerbarhet mot hogre fléden. En hogre position
ger pa samma sétt storre mojlighet till Iagre installda floden.
Tveka inte att fraga Lindab om support.

Bild 23. JetCone-positioner, Position 0, (minsta position, 20% luft-
fléde), Position 3, Position 5 och Position 9 (max. éppen,

100% luftfiéde).

©Lindab
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Tilluttsbaftel Plafond XD

Design

Plafond XD finns i 7 olika designutféranden. Tva klassiska monster fran var forra Plafondgeneration ar B och C vilka narmast
liknas med Badge och Clyp, vilket kan vara praktiskt om man vill komplettera aldre projekt. Holjena kan véljas att ga vagg till
vagg och har da inga designgavlar, vilket annars véljs nér produkten ar friliggande med synliga gavlar (tillbehér). For detaljer
se nasta sida och installationsinstruktioner. Alla olika designformer &r lampliga fér montering pa en fardig vagg, dikt mot taket
(FC) eller med spalt till taket (FW, Top-Cover behovs). Plafond kan d&ven monteras for vertikal

luftinbl&sning. . ‘\@

Alla vara Plafond XD designhdljen ar skyddade och registrerade under: -
Designregistreringsnr: 008490304-0001-EU.

monteringsfastern

innergavel — )i‘ kt’
B >

hefe ———_ :
- O

Bild 27. Design Cubo.

Bild 24. Design Badge.

I T T T T
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Bild 25. Design Clyp.

Alea, Cubo, Gap, Trac and Zune. Dessa hdljen har desig-
nats/utvecklats av industridesignern Klaus Nolting, ON3D.

”Det stora utbudet av designvarianter gér det enklare integrera
Plafond XD i en arkitekturs DNA. Nya designer kan dven utformas
som projektanpassad I6sning vilket gérs méjligt da teknikdel och

hélje &r tva separata element".

/ N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§

Bild 26.Design Alea : : Bild 30.Design Zune.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lin d ab@
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Z
\
Det finns designgavlar tillgangliga for alla héljen for att mdéjliggdra en sluten finish av : N

hdljets sidor nér ett hdlje & monterat med synliga gavlar. Designgaveln fastes enkelt
med tre medféljande magneter direkt mot innergaveln.

Designgavlar kravs inte for "vagg till vdgg" monterade bafflar dar gavlarna inte &r
synliga.

AN NSNS

Bild 31. Sma hal péa innergavlarna indikerar var de medféljande magneterna ska placeras (x3).

designgavel

magneter (x3)

innergavel

Bild 32. Montering av designgavel pa héljets inre gavel.

Designgavlar for designhéljen
Alla gavlar &r lika for hoger och vanster sida (dubbelsidiga).

Bild 33. Designgavlar ér tillgéngliga for alla designhdljen.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab

2024-02-05



lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Perforeringsmonster

De tillgangliga perforeringsménstren for Plafond XD hdlje beror pa vald design. Perforeringsmonstret fungerar som luftintag for
alla holjen férutom Badge som har ett operforeratt holje dar en luftspalt istéllet star for inslappet av rumsluft.

Klassiska designvarianter

Design Perforering Luftintag Luftutslapp SLO P = \ DOX . %55’08%%5
Badge Nej Spalt Spalt e e T O()2()2()(O)OSOSO(O)OSOZC>h
//’D cococ oo o SO0 OOOON
Clyp Ja SLO (Standard) Spalt D:::S::::):E“ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO%
DOX [ | e c— Y cn— Y —F | tgOooooooooooooooooooooooo
' 555{::)5 PIOIOIOIOIOINIISIOIOIOIOL|
- - q O=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
Tabell 2. Perforeringsménster. | ) s | s f e § e J e YOOOOOOOOOO000L
D&:)(:x:x:)c:m %OOOOOOOOOOOO'
[ | —  c— c—  c— OO0 O00<00<0<0
N — Y c— ¥ c— c—Y c— QOOOOO000000
DC O HC HC S GIGIPIIGIPISIOIOIONG
- = OOOO0O0O00O0C
h — a—} O=0=<00=0<0=0
= " SOLAIOK i
=== anw

Bild 34. Méjliga perforeringsménster fér Clyp.

Badge

Bild 35. Plafond XD, Badge &r den enda designen som inte har ndgon perforering utan har synliga spalter for luftcirkulation.

Bild 36. Plafond XD, Clyp med perforering DOX och SLO.

- @
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lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Designhéljen

Ovriga designhéljen och perforeringar

Dessa perforeringsménster har designats/utvecklats av industridesignern Klaus Nolting, ON3D.

....l.. . Designhdlje Perforering Luftintag Luftutslapp

:":lilll Al J Dox Synlig Spalt

l. l.".. ca a SLO ynilg spa
aﬂa;'u.‘ sQu

aa aa Cubo Ja SLO Synlig Spalt
DOX

Gap Ja SLO Synlig Spalt

Trac Ja SLO Synlig Spalt

Zune Ja M6F Synlig Spalt

Tabell 3. Perforeringsmonster tillgédngliga fér den nya designhdljena.
Typ i fet stil &r standard/standard.

DOX ES (OO O
00000

SO0000000

o

®)
©

O

O

@)

@)

@)

000
(@)

3O
00
OO0
OO0
OO0
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O
00
OO0
O
@
@

o

SRR EE =TT AT
MBF 2505000000000, SLO === sQu 00000
,OggogoooZoZogoZogozozog\ e e Ye— Y a—Y = A00000000000
éOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO\‘ (D ) C D C G D D D D D D D D D D D D Q‘
jcocooooooooooooooooooooooOZ\Q\ ,/: C OC HOHC O o (:\ /D 000o0000o00o DE}
/ )
126666670000 %6 %6 6 %6 0% [ c— ] c— c— c— < /
'PZOZOZ’OZOZOZOEOZ020202020202025‘ Sesc—acoscoc— }'] 00Doooo0oooooag,
S : 2SoS-os=2c2<  (000000000000000!
D Hc > [ c—) U
OB 200000000 e —— e T j‘] 0000000000000OO Q,
0°6°6%6%6%6%6%6°%6%6°%6°6% 0" G a—) (e Y a4 0000000000000 DC
©6%6%6%6%6%6°°6°6 %662 DC HC HC HC \] 000000000000 N
R RCNCHCNCNCI e ) [ Y S Y g ‘YO0000000000” Mo
< 4 S | i | c—) 7 o)
;(\noooooooooooooogg/ \T\D 000000 D/D’ oaq”'
T RIR 0.0 —ac—= e sinininingy .

Bild 38. Perforeringsménster tillgéngliga fér designhéljen Se &ven tabell 3.
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Bild 40. Plafond XD, Cubo med perforering SLO, DOX och SQU.
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lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Bild 41. Plafond XD, Gap med perforering SLO.

I

Bild 43. Plafond XD, Zune med perforering M6F.

- ®
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lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Hygien och rengoring

Allt ar enkelt tillgangligt

Kravet pa att alla delar av bafflen ska vara latta att rengéra har uppfylits av den separata, avtagbara hdljet. En renslucka pa
bafflens luftkanal ger enkel atkomst till insidan. Ovriga delar kan rengéras fran utsidan.

Underhallsdetaljer, se Plafond XD-dokument Installationsinstruktion, kapitel 7.

Oppna rensluckan

;—“M"'E;; T TR con oo e —

Bild 44. Enkel atkomst till teknikdel och tillbehér.

Kylbatteriet ar atkomligt fran tre sidor och kan darfor enkelt rengoras. Detsamma géller for JetCone-/vinklade dysor, som ar
atkomliga framifran. Allt detta mojliggor en hygienisk rengéring av produkten. Det &r av yttersta vikt att ha enkel atkomst for
rengdring av hela baffeln i sarskilt kravande miljder som te.x. sjukhus.

Placeringsmojligheter

Ventilationsprincipen i nedanstaende forslag &r horisontell luftférdelning for att sprida den kylda luften Iangs med taket for en
omblandande ventilationsprincip. Det fasta distributionsmonstret véljs vid bestéllning att vara kort, medium eller lang. Med
JetCone-systemet kan luften enkelt omférdelas mellan sidorna vid behov. Plafond XD kan &ven monteras for vertikal luftinblasn-
ing och en stratifierande ventilationsprincip. | LindQST beréknar och konfigurerar du din Plafond XD enligt dina data. | LindQST
system designer kan valda produkter sedan simuleras for att berdkna lufthastigheter och ljudnivaer i rummet.

Montage med distans till tak (FW) ar speciellt Iampad for tak med balkar eller har nivaskillnad. Med slata tak satts Plafond med
fordel i taknisch dikt mot tak (FC).

Bild 46. Plafond XD-FC med design Badge. Installationsprincip
taknisch.

= @
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Att designa for ett val fungerande inneklimat staller ofta krav p& bade prestanda och design saval som montagemajligheter.
Detta kan vara svart att fa till speciellt i miljoer med laga bjalklagshojder eller dar nedpendlade akustiktak inte kan délja de
tekniska I8sningarna.

Traditionella byggmetoder utmanas. For att méta dagens krav pa flexibilitet kravs att inneklimatsystemet har en mycket lang livs-
langd saval som ett brett och flexibelt arbetsomrade med férmaga att anpassa sig till forandringar i saval prestanda som estetik.

Plafond XD har lang teknisk livslangd, lag ljudniva, enkelt underhall, och hog prestanda. Plafond XD bygger pa ett unikt
designkoncept dar en rad olika utseenden kan valjas och forédndras éver tid for att méta dagens och morgondagens krav.

Plafond XD monteras synligt i taknisch, vilket tillater ett tak fritt fran installationer. Teknikdel och andra komponenter déljs bakom
av nagot av de sju designhéljen som kan véljas till baffeln. Det unika konceptet med separat teknikdel och designhdlje innebar
aven mojligheter att skapa unika projektanpassade designer efter eget dnskemal det gor Plafond XD till ett unikt baffelkoncept.

Traditionella baffelsystem kréaver vanligtvis att produkter flyttas vid ombyggnation déar till exempel mellanvaggar tas bort.

Exempel pa sida 18 visar hur tva Plafond var sida om vagg kan utnyttjas for stérre utrymme dar vaggen tas bort utan att byta
eller flytta baffeln.

Plafond XD kan kompletteras med DCV komponenter och anvéandas tillsammans med Lindab UltraLink, VRU eller DBV fér att
bilda ett komplett behovsstyrt ventilationssystem som ger betydande energibesparingsmdjligheter och férbéattrad luftkvalitet.

Tilluft

) AcB = DBV AcB ==
J
. .@

Bild 47. Plafond XD med FTCU/VRU och ljudddmpare. Bild 48. Plafond XD med DBV VAV-lada (ingen separat ljudddmpare
behdvs).

DBV VRU Iy
Flodesregulator fér tilluft. Volymfiédesregulator - cirkuldr. UltraLink® VAV/DCV flédesregulator
tilluft/ franluft.

Bild 49. DBV, VRU, FTCU kan tillsammans med Plafond XD bilda ett komplett behovsstyrt (DCV) ventilationssystem.

Aven om Plafond XD som standard installeras dikt mot vagg, kan bafflen under vissa omsténdigheter dven monteras frihang-
ande eller mot takbalk.
Andra ett enskilt kontor till ett &ppet kontor, se nésta sida.

Plafond XD &r det perfekta valet for exponerade bafflar att kombinera funktion, estetik och flexibilitet. Utrymme kan skapas
bakom designhdlje fér att rymma en rad andra funktionaliteter som till exempel reglering, belysning, ytterliggare forseringsdon
och VAV funktionalitet (kontakta Lindab for ytterligare information eller projektplaneringsstdd).

2024-02-05
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lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Andra cellkontor till 6ppna landskap
Plafond XD ar det perfekta valet for ett flexibelt kontor.

Bild 50. Tva Plafond XD:s placerade rygg mot rygg Bild 51. Skiljevdggen har tagits bort och ersatts med
mot I6stagbar mellanvdgg. passbit.

Bild 52. Plafond XD monterad rygg mot rygg runt I6stagbar mellanvdgg, dikt mot taket.

T —_—

Bild 53. Skiljevdggarna har ersatts med passbit utan att Plafond-installationerna paverkas.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lin d ab@
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lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Installationsprinciper Plafond XD

Plafond XD-teknikdel kan kombineras med sju olika designhélien. Holjets langd maste minst vara 400 mm langre &n den
nominella lAngden pav teknikdelen. Teknikdelens prestanda paverkas inte av de olika designerna.

Holjet som tacker teknikdelen méste vara i ett helt stycke, om annan langd 6nskas s& kompletteras det med sidokapor eller
férlangd kapa om denna inte Gverskrider 3,6 m. Holje kan &ven bestéllas i

senare skede efter mattning pa plats nar teknikdel ar installerad. Liingder Min. [mm] | Max. [mm]
Teknikdel L.. 800 3.200
Hélje L., 1.200 3.600
Sidokapor L., 200 3.600

Tabell 4. Min, och max, ldngder pa teknikdelar och
héljen.
Holjet doljer den tekniska installationen.

En vaggmonterad Plafond XD ansluts med luft och vatten antingen uppifran eller genom vagg. Dessa anslutningspunkter doljs
bakom holjet. Hur man véljer anslutningssida finns pa sida 28.

Langd pa ett Plafond XD-hélje L = 1.200-3.600 mm. Min métt =L+ 400 mm

Bild 55. Designgavlarna déljer de annars éppna innergaviarna. Detta ger en mer estetisk I6sning.

Designhdlje fran baffel till vagg.

En vaggmonterad Plafond XD kan med ett forlangt holje arrangeras sa att holjet pa ena sidan gar till vagg for att tacka till exem-
pel luftkanal och vattenrér.

Langd pa ett Plafond XD-holje: L, = 1.200-3.600 mm. Min métt = L___ + 400 mm

Sidokapor kan vid behov anvandas for att fylla ut avstdnd mellan bafflens hélje och vagg.

Bild 56. Installationsprincip baffel till vdgg. Endast en designgavel behdvs for den synliga gavlen.

- ®
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lindab | For ett battre klimat

Tilluttsbaftel Plafond XD

Designhélje vagg till vagg

En vaggmonterad Plafond XD teknikdel kan tackas tillsammans med &vriga installationer med en estetisk vagg till vagg inklad-
nad.

Langdbegrénsningar for designhdlje: L, =L, + 400 mm < 3.600 mm.

cov nol

Om vagg till vagg matt &r langre an 3 600 mm maste sidokapor anvandas i tillagg.

Bild 57. Installationsprincip "vdgg/vdgg".

Bild 59. Plafond XD med designhdélje Badge och tva sidokdpor som strécker sig fran vagg till vdgg. | denna installation déljs XD-teknikdel bakom
mitthéljet.

For basta mojliga tillganglighet for rengéring, upphangning, justering eller underhall av teknikdelen, kan hela héljet enkelt tas
bort. Ventiler, stalldon och regler komponenter kan placeras bakom holjet, sa att de ar lattillgangliga. Teknikdelen kommer att
monteras separat innan holjet monteras. Héljet kommer att monteras med ytterligare fasten, oberoende av teknikdelen.

Bild 60. Tva eller fyra skruvar beroende pa modell lossas fér att ta bort mittenhéljet fér underhdill.

2024-02-05
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Tilluttsbaftel Plafond XD

Placering av Plafond XD teknikdel

Plafond XD teknikdel kan placeras var som helst bakom Plafond XD hdlje. Anvanda dig av LindQST designer for att kontrollera
resultatet av din placering och luftinstélining géallande luftférdelning och dragrisk (se sida 54-56).

Placering av monteringsfasten

Monteringsfasten for bade teknikdel och holje kan placeras fritt pa vaggen, se Plafond XD installationsinstruktioner.

L., < 3.600 mm

COoV —

gl

A

v
A

Bild 61. Teknikdelens fasten i bldtt och héljets fasten i rétt.

Montering pa en gipsvagg

| en vaggkonstruktion i gips kan det vara bra att anvanda bakomvarande reglar for infastning for ett stabilt montage.

L., < 3.600 mm

COoV —

Bild 62. Fasten for teknikdel och hélje pa en gipsvéagg. Teknikdel i blatt och hélje i rétt.

Om installationen éverstiger mer an 3,6 meter

Nar installationsvaggen Gverstiger 3,6 m behovs en eller flera sidok&por for att fa ett vagg till vdgg montage.

Loy > 3.600 mm

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lin d ab@ 21
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Bild 64. Plafond XD med designhdélje Badge.

Plafond XD &r en exponerad, 1-vags aktiv kylbaffel. Monteras
pa vaggen i taknisch (FC, vagg, dikt mot tak) eller direkt pa
véggen med distans till taket (FW).

Plafond XD bestar av en aktiv teknikdel (Plafond XD FC/FW)
och ett separat hélje.

Det separata holjet finns i sju standardutféranden: Alea,
Badge, Clyp, Cubo, Gap, Trac och Zune.

Plafond XD teknikdel varianter:
Se sidan 7 for mer information.

Matt:
Plafond XD teknikdel finns i langderna:

L.,=08mto32mistegom0,1m.

Ho6jd och bredd:
Matt och ritningar hittar du i tabell 1 pa sidan 5 och "Matt
och dimensioner" pa sidan 31-32.

Vattenanslutningar:

Kyl- och/eller varmeror for vattenanslutning ar sléata koppar-
ror 12mm. OBS! Anslutningen far inte I6das (anvand t.ex.
Lindabs push-on: kopplingar, ventiler och slangar!).

Luftanslutning:
Horisontell luftanslutning, @125 mm Lindab NPU-125.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Bild 65. Plafond XD med designhdlje Clyp.

Batteri, 2-rérsanslutning:
For kyla eller varme.

Batteri, 4-rérsanslutning:
For kyla eller varme.

JetCone:

JetCone-systemet &r en standardfunktion.
Fabriksinstéllningarna kommer att anpassas till JetCone
position 5 (medelinstélining) fér angivet tryck och flode om
inget annat anges vid bestéllning.

JetCone kan enkelt omjusteras pa plats.

Plafond utan behov av flexibilitet i luftflodesjustering kan
bestéllas i grundutférande utan Lindabs JetCone-system.
Teknikdelen tillverkas med det antal dysor som behdvs for
att ge 6nskat fléde vid givet statiskt tryck (Pa).

Vinklade dysor:

De vinklade dysorna tillverkas i ett fast ldge och kan inte
efterjusteras (standard ar kort kastlangd). Andra instaliningar
ar tillgéngliga pa begéran.

Renslucka:
Den motsatta sidan av luftanslutningen &r utrustad med
Lindab renslucka typ ESHU-125.

Material:

Plafond XD teknikdel tillverkas som standard av galvanis-
erad plat. Batteriet bestar av aluminiumlameller och kop-
parror. JetCones ar gjorda av plast med juster-reglage av
aluminium. Foér mer information, se Byggvarudeklarationen:
BPD Plafond XD.

Férg:
Plafond XD teknikdel &r vit-lackerad RAL 9003, glansvéarde
30.

Exempel pa bestallningskod for teknikdel:
PLA-FC-12-1x125-A1L-0804-2,4-60-20-P5

©Lindab
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Designhdlje:

Plafond XD hdljet ar separat fran teknikdelen och finns i sju
standardutféranden: Alea, Badge, Clyp, Cubo, Gap, Trac
och Zune (se kapitlet "Design", sidan 11).

Langd pa héljen:

Designhdljen finns i Iangderna:

Designhdlje som tacker teknikdelen ska ha en langd som
minst &r 400 mm langre an teknikdelen max 3600 mm.
Sidokapor kan bestéllas i langder fran 200 mm till 3600 mm.

Langd pa sidokapa:
L., =200 mm to 3.600 mm in steps of 1 mm.

Langd pa designhdlje: L. =L, +400 mm.

Exempel pa bestallningskod for designholje Badge:
PLA-FC-Badge-1800-NON-9003

Farg:

Plafond XD hélje och designgavlarna finns som standard i
signalvit (RAL 9003) eller obruten vit (RAL 9010, glansvéarde
30). Andra RAL-farger kan fas pa begaran.

Lindab foérbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Forinstallerade funktioner:

Medféljande styrventiler och stalldon:

Lindab 2-vags reglerventiler LinFlow, med push-on kop-
plingar, variabelt Kv-vérde och utrustade med 24 V on/off
(A 40405) eller modulerande 0-10 V (APR 40405). Se doku-
mentet Tillbehdr for detaljer.

Integrerat kondens sensor:
Regula Secura

Integrerade kopplingskort Regula Connect:
Olika varianter: Connect Basic, Connect Multi och Connect
Pascal efter behov. Se dokument Regula Connect.

Designgavlar:

Plafond XD hdlje kan tackas pa bada sidor med en anpas-
sas designgavel (Alea, Badge, Clyp, Cubo, Gap, Trac och
Zune). Designgavlarna kan enkelt monteras med magneter
och kan spegelvandas sa att de passar pa bade vanster och
héger sida.

Exempel pa bestallningskod designgavel:
PLA-DG-Badge-9003

Toppskydd:

Ett toppskydd (TC) fér Plafond XD teknikdel ar inkluderat
som standard nér installationstyp FW (“Vagg, avstand till
tak”) har valts. Det sakerstaller full kapacitet nar teknikdelen
av arkitektoniska skél inte monteras dikt mot taket (FC).
Plafond XD toppskydd kan ocksa bestéllas som ett sepa-
rat tillbehor och monteras direkt ovanpa den installerade
teknikdelen.

OBS! Toppskydd maste alltid anvandas vid montage med
distand till tak for att inte tappa funktion (installationstyp typ
FW), for att sakerstalla balkens funktion och ingér i Plafond
XD teknikdel FW! Det &r fargoberoende, eftersom det inte ar
synligt underifran.

Exempel pa bestallningskod toppskydd:  PLA-TC-2,4
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