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Ventilationshuv HU

284 Rätt till ändringar förbehålles
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Beskrivning
För utblåsning ovan tak.
Försedd med muffanslutning som passar utvändigt på venti-
lationskanal.

Dimensioner

Tekniska data

Beställningsexempel

HU 160

Produktkod
Dimension  Ød

Ød
nom

ØD
mm

H
mm

h
mm

m
kg

Passande tak-
genomföring

TGR

50
mm

100
mm

Storlek

100 200 99 264 0,51 3 3
125 225 102 267 0,65 3 4
160 260 105 270 0,81 3 4
200 315 114 273 1,09 3 4
250 400 156 291 1,45 4 5
315 500 185 303 1,99 5 6
400 600 226 344 2,70 5 6
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HUVentilationshuv

Denna bild visar samtliga möjligheter på hur produkterna kan bli kombinerade. 
För några kombinationer kan den efterfrågade produktstorleken saknas i katalogen. 
I dessa fall kan ofta den önskade storleken produceras efter order.

Takhuv

HU

Övre täckplåt 
med nippel, 
muff eller 
fläns 

AGIS TGR-OA

Runt takgenomföringen sitter:

Takgenom-
föring

SR SRI SRIP VHING / 
VHINP

Överbeslag

GISOL / 
GISOLP

TGR UG

Underbeslag

MG / MGL

Fuktspärr

SBG1

Fästprofil

Undre 
täckplåt med 
nippel, muff 
eller fläns

TGR-NA

Ventilations-
kanal

SR LKR


