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3. Tillbehör

MBB-160-200-SExempel:

2. Uppackning och skydd av MBB

MBB-XXX-XXX-S

MBB� 2 - 3
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Ød1 Ød2 B C D e H L W m
mm mm kg

100 100 62 245 78 40 163 310 260 2,6

100 125 62 245 78 40 163 310 260 2,6

100 160 62 245 78 40 163 310 260 2,6

125 125 75 291 78 40 188 376 310 3,7

125 160 75 291 78 40 188 376 310 3,7

125 200 75 291 78 40 188 376 310 3,7

160 160 92 352 78 40 222 459 380 5,5

160 200 92 352 78 40 222 459 380 5,5

160 250 92 352 78 40 222 459 380 5,5

200 200 112 425 78 40 263 565 460 7,3

200 250 112 425 78 40 263 565 460 7,3

200 315 112 425 78 40 263 565 460 7,3

250 250 137 534 118 60 313 698 540 10,6

250 315 137 534 118 60 313 698 540 10,6

250 400 137 534 118 60 313 698 540 10,6

315 315 170 695 118 60 378 858 540 13,5

315 400 170 695 118 60 378 858 540 13,5
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*

Ød1 Ød2 B C D e H L W m
mm mm kg

100 125 62 245 78 40 163 310 260 2,6

100 160 62 245 78 40 163 310 260 2,6

125 160 75 291 78 40 188 376 310 3,7

125 200 75 291 78 40 188 376 310 3,7

160 200 92 352 78 40 222 459 380 5,5

160 250 92 352 78 40 222 459 380 5,5

200 250 112 425 78 40 263 565 460 7,3

200 315 112 425 78 40 263 565 460 7,3

250 315 137 534 118 60 313 698 540 10,6

250 400 137 534 118 60 313 698 540 10,6

315 315 170 695 118 60 378 858 540 13,5

315 400 170 695 118 60 378 858 540 13,5

4. Dimensioner 5. Spjäll B-S

*

*

MBB� 4 - 5

MBB-S

B-S

*) Ød1 = Ød2	  Ej tilgänglig i Sverige, 

	 undantaget 315-315 (med vissa don utan anslutning 400):
	 PC6, PC7, RC14, RC15, NC19, LCC, LCP, LKP
	 PS1-V, PS8-V RS14-V, RS15-V, RS16-V, GS23-V!
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MBB� 6a

6. Upphängning av MBB

6a. MHS pendel
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MBB� 6b

6. Upphängning av MBB

6b. Gängstång



7

EC

A

A

A - A
A

B

FD

Ød1 = 100-200 = 1 x Ød1 = 250-315 = 2 x 

Ø=9mm 

l indab  |   för ett bättre klimat

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande

2026-08-12

MBB� 6c

6. Upphängning av MBB

6c. Dikt mot tak
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MBB� 7

7. Montering av don i MBB

Exempel: PCA-200 + MBB-160-200-S

NQ19          x3 / Ød>200 => x4

Använd självskruvande skruvar. Ingår inte.
! !

Montering av don

Formo

Integra

Versio

LKA

CRL

PCA

LCA

PKA

LindabFormo
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Installation instruction
Installations vejledning

Montageinstruktion
ja säätöhjeet

Montageanleitung
Istruzioni di montaggio

Instructions de montage
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LindabIntegra

Installation instruction
Installations vejledning

Montageinstruktion
ja säätöhjeet

Montageanleitung
Istruzioni di montaggio

Instructions de montage
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LindabVersio-V

Installation instruction - UK
Installations vejledning - DK

Montageinstruktion - SE
Asennusohje - FIN

Montageanleitung - DE
Istruzioni di montaggio - IT

Instructions de montage - FR
Szerelési útmutató - HU

© 2020.12 Lindab Ventilation. All forms of reproduction without written permission are forbidden. is the registered trademark of Lindab AB. 
Lindab's products, systems, product and product group designations are protected by intellectual property rights (IPR). 

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=0Dl2DObqWjy
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=49A2PpY2Zx7
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=gJkqry1wldv
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MBB� 8a

8. Injustering MBB

8a. Att använda k-faktorskalan

PC410

Drag enbart i snörena, INTE i linjalen eller markören!!

B-S

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=RDyq4r5EVvJ
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MBB� 8b             

8. Injustering MBB

8b. k-faktor diagramn
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MBB� 9             

9. Underhåll

Ej tilgänglig i Sverige, 

undantaget 315-315 
(med vissa don).
Se sida 4, dimensioner.



För ett bättre klimat  
www.lindab.se

De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. 

Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi 

orkar och om vi håller oss friska. 

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra 

till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi 

genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och 

hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat 

för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för 

både människor och miljön.
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