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Plenum box
Installation instructions
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Plenum box - Installation instruction
Trykfordelingsboks - Installations vejledning

Anslutningslåda - Montageinstruktion
Liitäntälaatikko Asennus - Asennusohje

Anschlusskasten - Montageanleitung
Plenum - Istruzioni di montaggio

Plénum - Instructions de montage

LindabMB

2

S S S

SS S

S

NQ19 aaa 1

SUPPLY

7

Ød 160-400

l indab  |   För ett bättre klimat

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

Översikt

   Vertikal

Standard 

   2-vägs

   2-vägs (hörn)

   3-vägs

   1-vägs

   4-vägs

   Rotation

Beställingskod

Luftdistribution - Individuellt justerbara dysor

Tilluft

CBC Monteringsanvisning

Taksystem1

MB Monteringsanvisning

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=LOPELONJ28X
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=vY4EKe5qDxG
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NQ19 Ød Number of A m
mm nozzles mm kg
160 36 595 5,2

200 64 595 5,0

250 81 595 4,9

315 100 595 4,7

400 121 595 4,5

C D
1

2

x 2

A

B

Click !

Click !

l indab  |   För ett bättre klimat

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

Antal dysor

Vi rekommenderar att använda ett plastkort, som kredit-
kort eller liknande för att öppna fronten.

Dimensioner

NQ19 Övre delen av donet anpassat taksystem 1

Nerfällbar front
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Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

NQ19 alternativ

NQ19-400 (121 dysor) 

NQ19-315 (100 dysor) 

NQ19-250 (81 dysor) 

NQ19-200 (64 dysor) 

NQ19-160 (36 dysor) 
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Ød1 Ød2 No. of B C D e H L W
mm nozzles mm

100 160 36 65 231 78 40 248 - 286 312 248

125 160 36 78 250 78 40 273 - 311 331 248

125 200 64 78 270 78 40 273 - 311 371 288

160 200 64 95 295 78 40 307 - 345 396 288

160 250 81 95 320 78 40 307 - 345 446 338

200 250 81 115 345 78 40 347 - 385 471 338

200 315 100 115 377 78 40 347 - 385 536 403

250 315 100 140 423 118 60 398 - 436 563 405

250 400 121 140 466 118 60 398 - 436 648 490

315 400 121 173 536 118 60 463 - 501 718 490

Ød1 Ød2 No. of B C D e H L W
mm nozzles mm

100 160 36 62 245 78 40 236 - 276 310 260

125 160 36 75 291 78 40 261 - 301 376 310

125 200 64 75 291 78 40 261 - 301 376 310

160 200 64 92 352 78 40 295 - 335 459 380

160 250 81 92 352 78 40 295 - 335 459 380

200 250 81 112 425 78 40 336 - 376 565 460

200 315 100 112 425 78 40 336 - 376 565 460

250 315 100 137 534 118 60 386 - 426 698 540

250 400 121 137 534 118 60 386 - 426 698 540

315 400 121 170 695 118 60 451 - 491 858 540

SUPPLY SUPPLY
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Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

Antal
dysor

Antal
dysor

NQ19 + CBC anslutningslåda NQ19 + MBB-S anslutningslåda

C-spjäll B-S-spjäll

C-spjäll monterat i CB anslutningslåda B-S-spjäll monterat i MB anslutningslåda
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Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

Montering av NQ19 don i CBC / MBB-S anslutningslåda

Använd självskruvande skruvar
Ingår inte.

Montera CBC eller MBB-S anslutningslådan  
i taket.

Ta ner fronten

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=LOPELONJ28X
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=vY4EKe5qDxG
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Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

Injustering

Dra spjällsnörrett ur anslutningslådan och genom en av 
de centrala dysorna. Mätslang måste också vara till-
gänglig när fronten är stängd.

Gå till montageinstruktionerna för CBC eller montageinstruktionerna för MBB-S för injustering och k-faktorer. 
Se även den airborne calculator för att konfigurera din NQ19.

Den nerfällbara fronten kan enkelt öppnas och tas av för rengöring av insidan och komma åt anslutningslådan eller kanalen.
De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa. Spjället i anslutningslådan kan också tas ut för att ge full 
tillgång till tilluftskanalen. Se CBC eller MBB-S montageinstruktionen för detaljer.

Spjällsnöre

För injustering, dra ut mätslang och spjällsnöre från 
anslutningslådan förre bottenplattan clickas i.
Vid injustering måste donets bottenplatta vara monterad!

Mätslang

Underhåll

https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/assets/production/NjA2NzE3OTctMTI0My00Y2I1LWIwNDktYjNjODI2NDhhZTM5/5250016343106432288/CBC-CBE_Installation_SE.pdf
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=vY4EKe5qDxG
https://www.lindqst.com/filehandler.ashx?type=redir&dest=calc&marketid=2&prodid=1005
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=LOPELONJ28X
https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=vY4EKe5qDxG
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Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2025-01-10

Montageanvisning							      NQ19

Som exempel visas NQ19-315 med 100 dysor med olika spridningsbilder. Donet levereras som standard med dysor 
inställda på ett virvelmönster (rotationsmönster).

Luftdistribution - Individuellt justerbara dysor.

   Vertikal

Standard 

   2-vägs

   2-vägs (hörn)

   3-vägs

   1-vägs

   4-vägs

     Rotation



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. 

Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket 

vi orkar och om vi håller oss friska. 

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att 

bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors 

liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventila-

tionslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också 

bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta 

på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön. 

För ett bättre klimat  

Lindab  | För ett bättre klimat

www.lindab.se

https://www.lindab.se/

